Y
THERMACELL

SAKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Namnet pa @mnet
Identifieringshummer
Registreringsnummer
UFI:

Synonymer
Produktkod

Thermacell Butane Cartridge
649-202-00-6 (Indexnummer)
8173-007P-P009-8J66

Inga.

C-15

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @&mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvandningar

Anvéandningar som det
avrads fran

Gaspatron.
Anvéand endast enligt anvisningarna pa etiketten.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sédkerhetsdatablad

Féretagsnamn
Adress

Websida

Telefonnummer for
nodsituationer

Thermacell Europe AB
Skarhamnsgatan 30

41674 Goteborg

Sverige

www.thermacell.com
CHEMTREC: +1-703-527-3887

CCN 19760

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Allméant i EU

Nationella
Giftinformationscentralen

112 (Tillganglig 24 timmar per dag. Sakerhetsdatablads-/Produktinformationen ar
kanske inte tillganglig for raddningstjansten.)

112- och fraga efter Giftinformation (Tillganglig 24 timmar per dag.
Séakerhetsdatablads-/Produktinformationen &r kanske inte tillganglig for
raddningstjansten.)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Amnets fysikaliska faror och dess faror fér manniskors halsa och fér miljon har bedémts och/eller &mnet har testats for dessa
faror och klassificeringen ar foljande.

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 med andringar

Fysikaliska faror
Brandfarliga gaser

Gaser under tryck

2.2. Markningsuppgifter

Kategori 1A H220 - Extremt brandfarlig gas.

Kondenserad gas H280 - Innehaller gas under tryck.
Kan explodera vid uppvarmning.

Etiketten i enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 med &ndringar

Innehaller:
Faropiktogram

Signalord
Faroangivelser

H220
H280

Skyddsangivelser
Férebyggande
P210

Petroleumgaser, flytande

Fara

Extremt brandfarlig gas.
Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antdndningskallor. Rdkning
forbjuden.
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Atgarder

P377 Lackande gas som brinner: FOrsok inte slacka branden om inte Iackan kan stoppas pa ett sakert
satt.
P381 Vid lackage, avlagsna alla antadndningskallor.
Lagring
P410 + P403 Skyddas fran solljus. Férvaras pa val ventilerad plats.
Avfall Ej tilldelat.
Ytterligare uppagifter i Inga.
maérkningen
2.3. Andra faror Kan undantrénga syre och orsaka snabb kvavning. Kontakt med kondenserad gas kan orsaka
koldskada.

Detta amne uppfyller inte vPvB/PBT-kriterierna i férordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII.
Produkten innehaller inte bestandsdelar som anses ha hormonstérande egenskaper enligt REACH
Artikel 57(f) eller Foérordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0,1 % eller hogre.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Allméan Information
Kemiskt namn % CAS-nummer/ REACH-registreringsnu Index nr Anmarkningar
EG-nummer  mmer
Petroleumgaser, flytande 100 68476-85-7 - 649-202-00-6
270-704-2
Klassificering: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas;H280 UK,S
Bestandsdelar
Kemiskt namn % CAS-nummer/ REACH-registreringsnu Index nr Anmarkningar
EG-nummer mmer
N-butan <60 106-97-8 - 601-004-01-8
203-448-7
Isobutan <40 75-28-5 - 601-004-01-8
200-857-2
Propan <1 74-98-6 - 601-003-00-5
200-827-9
1,3-Butadien <0, 106-99-0 - 601-013-00-X #
203-450-8
Svavel <150 7704-34-9 - 016-094-00-1
ppm 231-722-6

Lista 6ver férkortningar och symboler som kan anvédndas ovan
For detta @mne har faststallts Unionens gransvarde(n) for exponering pa arbetsplatsen.

Anmarkning U (tabell 3.1): Gaser som slapps ut pa marknaden maste vara klassificerade som "Gaser under tryck” i nagon av
grupperna komprimerad gas, kondenserad gas, kyld kondenserad gas eller 16st gas. Grupptillhérigheten avgors av gasens
fysikaliska tillstand i férpackningen och maste alltsa bestammas fran fall till fall.

Anmarkning K - Amnet klassificeras inte som cancerframkallande eller mutagent i den harmoniserade klassificeringen eftersom
amnet innehaller mindre an 0,1 viktprocent 1,3-butadien (EINECS nr 203-450-8).

Anmarkning S: Detta &mne maste inte alltid markas i enlighet med artikel 17 (se avsnitt 1.3 i bilaga |) (tabell 3.1). Detta &mne
maste inte alltid markas i enlighet med artikel 23 i direktiv 67/548/EEG (se avsnitt 8 i bilaga VI till det direktivet) (tabell 3.2).

Kommentarer om Alla H-angivelsernas fullstéandiga text finns i avsnitt 16.

sammansittning Gaskoncentrationer ar angivna i volymprocent.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

Allméan Information Forstavardare maste vara medvetna om sin egen risk under raddning. Vid illamaende kontakta

lakare (visa om mojligt etiketten). Se till att medicinsk personal ar medveten om de material (er)
som berdrs och att de vidtar ndédvandiga skyddsatgarder.

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjéalpen
Inandning. Avlagsna fran ytterligare exponering. Hjalpare maste undvika att exponera sig sjalva eller andra.
Anvand tillrackligt andningsskydd. Om irritation av luftvagarna, yrsel, illaméaende eller
medvetsloshet upptrader skall man omedelbart séka medicinsk hjalp. Vid andningsstillestand skall
man ge konstgjord andning med ett mekaniskt hjalpmedel eller mun-till-mun-metoden.
Hudkontakt Mindre sannolik pga. produktens form. Om kylskada uppstar, sank ned det berérda omradet i
varmt vatten (inte 6ver 41 °C/105 °F). Hall nedséankt i 20 till 40 minuter. S6k omedelbart vard.
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Ogonkontakt

Fortéaring
4.2. De viktigaste symptomen

och effekterna, bade akuta och
fordrojda

4.3. Angivande av omedelbar
medicinsk behandling och
sérskild behandling som
eventuellt kravs

Mindre sannolik pga. produktens form. Om kylskada uppstar, spola omedelbart 6gonen med rikligt
med varmt vatten (inte dver 41 °C/105 °F) under minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det gar latt. Kontakta genast lakare om symptom upptrader eller bestar efter tvattning.

Detta material ar en gas under normala atmosfariska forhallanden och foértéring ar osannolikt.

Exponering for snabbt expanderande gas eller angbildande vatska kan orsaka frostskada
("kallbrannsar"). Mycket hdg exponering kan orsaka kvavning pa grund av syrebrist. Symptom ar
bland annat forlust av rorelseférmaga eller medvetsloshet. Offret ar kanske inte medveten om
kvavning. Kvavning kan leda till omedvetenhet utan férvarning och sa snabbt att offret kanske inte
kan skydda sig.

Befintliga andningsproblem kan forvarras vid exponering. Ordna allménna stédatgarder och
behandla pa ett symtomatisk satt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

Allm&nna brandfaror

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel
Olampliga slackmedel

5.2. Sarskilda faror som @mnet
eller blandningen kan medféra

Extremt brandfarlig gas. Innehall under tryck. Trycksatt behallare kan explodera nar de utsatts for
varme eller flammor.

Vattendimma. Skum. Torrt kemikaliepulver. Koldioxid (CO2).
Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids darigenom.

Extremt brandfarlig gas. Kan bilda explosiva blandningar med luft. Gas kan breda ut sig langt mot
antdndningskalla och tandas pa nytt. Vid brand frigérs vadliga férbranningsprodukter bland annat:
Koldioxid.

5.3. Rad till brandbek@mpningspersonal

Sérskild skyddsutrustning
fér
brandbekampningsperson
al

Speciella férfaranden vid
brandbekampning

Sérskilda atgarder

Anvand sluten andningsapparat och ldmpliga skyddsklader vid brand.

Undvik inandning av rok vid brand eller explosion. Flytta eller isolera alla antdndningskallor. Slack
inte en brand av lackande gas om inte lackan kan stoppas. Stoppa lackan om detta kan ske utan
risk. Flytta behallare fran brandomradet om detta kan ske utan risk. Rikta inte vatten mot
lackagekallan eller sdkerhetsutrustning, eftersom isbildning kan forekomma. Retirera omedelbart
vid 6kande ljud fran blasande sakerhetsventil eller vid missfargning av behallare pga. brand.
Anvand obemannad slang eller fjarrspridare vid stor brand i lageromrade. Om detta ar omgjligt,
retirera och lat branden brinna ut.

Tilldmpa gangse rutiner f6r brandbekampning och betank riskerna med dvriga inblandade
material.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Fér annan personal én
raddningspersonal

For raddningspersonal

6.2. Miljoskyddsatgarder

6.3. Metoder och material for
inneslutning och sanering

6.4. Hanvisning till andra
avsnitt

Hall obehdrig personal pa avstand Hall folk borta frdn och pa vindsidan av spill/lackage. Hall borta
fran 1agt liggande omraden. Manga gaser ar tyngre an luft och sprids langs markytan och
ansamlas pa laga eller tranga utrymmen (avlopp, kallare, tankar). Ror inte skadade kéarl eller
materialspill utan I1dmpliga skyddsklader. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

I handelse av ett lackage evakuera hela personalen tills ventilationen kan aterstalla
syrekoncentrationerna till sakra nivaer. Man ska inte vidta atgarder som medfér en personlig risk
eller for vilkka man inte har Iamplig tréaning. Avlagsna alla antdndningskallor (ingen rékning, inga
bloss, gnistor eller Iagor i omedelbar narhet). Hall borta fran lagt liggande omraden.
Raddningspersonalen maste anvanda syrgasapparat. Ventilera slutna utrymmen fore tilltrade.
Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill ej kan begransas. Bar lamplig
skyddsutrustning och -klader under rengdéringen.

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett sékert satt.
Avlagsna alla antédndningskallor (ingen rékning, inga bloss, gnistor eller Iagor i omedelbar narhet).
Lat inte brannbart material (trd, papper, olja etc.) komma i kontakt med spill av materialet. Stoppa

materialflddet om detta kan géras utan risk. Vand om mdjligt pa lackande behéllare, sa att det blir
gas i stallet for vatska som lacker ut. Stdng av omradet tills gasen har spritts ut.

Information om personligt skydd finns i sdkerhetsdatabladets avsnitt 8. Information om
sophantering finns i sdkerhetsdatabladets avsnitt 13.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker

hantering

7.2. Férhallanden for séker
lagring, inklusive eventuell

ofdrenlighet

7.3. Specifik slutanvandning

Far inte utsattas for varme/gnistor/6ppen laga/heta ytor. - Rokning forbjuden. Far ej hanteras,
férvaras eller 6ppnas nara 0ppen laga, varmekallor eller antdndningskallor. Skyddas mot direkt
solljus. Innehall under tryck. Punktera inte behallaren och destruera den inte genom férbranning.
Far inte utsattas for varme. Skydda behallare fran skador. Anvand endast korrekt specificerad
utrustning som ar lamplig fér denna produkt, dess tillférseltryck och temperatur. Vid tvivel ta
kontakt med din gasleverantér. Ga inte in | lagerlokaler eller slutna utrymmen om det inte finns
tillrackligt med ventilation. Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
Syrekoncentrationen bér inte sjunka under 19,5 % vid havsytan (pO2 = 135 mmHg). Mekanisk
ventilation eller punktutsug kan vara nédvandig. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning. Folj
god kemikaliehygien.

Tryckbehallare far ej utsattas for temperaturer 6ver 50 °C. Galler aven témd behallare. Forvaras
avskilt fran varme, gnistor och 6ppen eld. Lagra pa en sval, torr plats skyddat mot direkt solljus.
Forvaras pa val ventilerad plats. Behallare som har 6ppnats maste omsorgsfullt férseglas pa nytt
och hallas uppratt for att forhindra lackage. Lagrade behallare bor kontrolleras regelbundet bade
vad galler deras allmanna skick och vad galler Iackage. Forvaras inte i narheten av oférenliga
material (se sékerhetsdatabladets avsnitt 10).

Gaspatron

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering pa

arbetsplatsen

Biologiska gransvéarden

Rekommenderade

odvervakningsférfaranden
Héarledda nolleffektnivaer

(DNEL)

Uppskattade

nolleffektkoncentrationer

(PNEC-vérden)
8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder, t.ex.
Allmén Information

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
- Handskydd

- Annat skydd
Andingsskydd

Termisk fara

Hygieniska atgarder

Begréansning av
miljéexponeringen

Inga exponeringsgranser angivna for bestdndsdelen/bestandsdelarna.

Inga biologiska exponeringsgranser upptackts for bestandsdelarna.
Folj normala uppféljningsprocedurer.

Inte tillganglig.

Inte tillganglig.

Se till att det finns en bra allman ventilation. Ventilationen skall anpassas efter férhallandena. Om
tilldmpligt, anvand inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska
forsiktighetsatgarder for att halla nivaerna i luften under de rekommenderade
exponeringsgranserna. Om exponeringsgranserna inte har faststallts, hall luftburna nivaer pa en
acceptabel niva.

personlig skyddsutrustning

Valj personlig skyddsutrustning i enlighet med géallande CEN-standarder och i samarbete med
leverantéren av personlig skyddsutrustning.

Anvand skyddsglaségon med sidoskydd. Ogonskyddet ska uppfylla standard EN 166. Galler
endast industriell anvandning.

Anvand lampliga handskar som testats enligt EN374. Lampligast ar nitrilhandskar. Anvand
handskar vars genomsnittliga genomtrangningstid ar 15 minuter. Minimihandsktjocklek 0.6 mm.
Galler endast industriell anvandning.

Anvand lampliga skyddsklader. Galler endast industriell anvandning.

Om tekniska forsiktighetsatgarder inte haller luftburna koncentrationer under rekommenderade
exponeringsnivaer (nar tillampligt) eller pa en acceptabel niva (i lander dar exponeringsnivaer inte
har faststallts), maste man anvanda ett godkant andningsskydd. Anvand andningsutrustning med
positivt tryck (SCBA). Kontrollera med leverantorer av andningsskydd. Galler endast industriell
anvandning.

VARNING! Luftrenande respiratorer skyddar inte arbetare i atmosfarer med otillracklig syrgas.

Kontakt med flytande gas kan ge frysskador, eventuellt med vavnadsskador. Anvand lampliga
skyddsklader som skyddar mot hetta. Galler endast industriell anvandning.

lakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bér man tvatta sig efter hantering av materialet och
innan man ater, dricker och/eller roker. Tvatta rutinmassigt arbetskladerna for att aviagsna
féroreningar.

Utslapp fran ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras for att sékerstélla att de uppfyller
kraven i miljoskyddslagstiftningen. Rékskrubbrar, filter eller tekniska modifikationer av
processutrustningen kan vara nédvandiga for att minska utslapp till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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Aggregationstillstand Gas.

Form Komprimerad flytande gas.
Farg Farglos.

Lukt Svag obehaglig lukt.
Lukttréskel Ej faststallt.
Smaéltpunkt/fryspunkt <-180 °C (< -292 °F)

Kokpunkt eller initial kokpunkt -1 °C (30,2 °F) (@ 1013 hPa)
och kokpunktsintervall

Brandfarlighet Extremt brandfarlig gas.
Nedre och 6vre explosionsgréans

Explosionsgrans — undre 8,5 % (@ 1013 hPa)
(%)

Explosionsgrans — hégre 1,44 % (@ 1013 hPa)

(%)
Flampunkt -40 °C (-40 °F)
Sjalvantiandningstemperatur 410 °C (770 °F) (@ 1013 hPa)
Sénderfallstemperatur Ej tillampligt eftersom produkten inte &r instabil
pH-vérde Inte tillamplig. Amnet &r icke 16sligt i vatten.
Kinematisk viskositet Inte tillampligt for denna produkt form.
Léslighet i vatten

Léslighet (vatten) < 0,1 % Olosligt i vatten.
Férdelningskoefficient Egenskap har inte matts.
(n-oktanol/vatten) (log-varde)
Angtryck 345 kPa (20 °C (68 °F))
Densitet och/eller relativ densitet

Densitet 563 kg/m? (Véatskefas)

Relativ densitet Egenskap har inte méatts.
Angdensitet 2 (Luft=1) (15 °C (59 °F))
Partikelegenskaper

Partikelstorlek Inte tillampligt for denna produkt form.
9.2. Annan information
9.2.1. Information om Ingen relevant ytterligare information tillganglig

faroklasser for fysisk fara
9.2.2. Andra sikerhetskarakteristika

Avdunstningshastighet Egenskap har inte matts.
Viskositet Inte tillampligt for denna produkt form.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet Reagerar valdsamt med starka oxidationsmedel, nitriter, oorganiska klorider, kloriter och
perklorater som orsakar brand och explosionsrisk.
10.2. Kemisk stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.
10.3. Risken for farliga Kan bilda en explosiv blandning med luft.
reaktioner
10.4. Férhallanden som ska Undvik varme, gnistor, lagor och andra antandningskallor. Undvik temperaturer som Overstiger
undvikas flampunkten. Kontakt med oférenliga material.
10.5. Oférenliga material Starka oxidationsmedel. Starka syror. Halogener. Nitrater. Nitriter. Kloriter. Oorganiska klorider.
Perklorater.
10.6. Farliga Dessa produkts termiska nedbrytning kan alstra kolmonoxid och koldioxid.

s6nderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information
Allmén Information Exponering foér amnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter.

Information om sannolika exponeringsvéagar
Inandning. Hoga koncentrationer: Kvavningsrisk - om @mnet tillats ansamlas till koncentrationer som
reducerar syret under sakra andningsnivaer. Inandning av hdga koncentrationer kan orsaka yrsel,
oklarhet, huvudvark, illamaende och bristande koordinationsférmaga. Fortsatt inhalation kan leda
till medvetsloshet.
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Hudkontakt Kontakt med kondenserad gas kan orsaka kdldskada.

Ggonkontakt Kontakt med kondenserad gas kan orsaka kéldskada.
Fortaring Detta material &r en gas under normala atmosfariska foérhallanden och fértaring ar osannolikt.
Symptom Exponering for snabbt expanderande gas eller angbildande vatska kan orsaka frostskada

("kallbréannsar"). Mycket hég exponering kan orsaka kvavning pa grund av syrebrist. Symptom ar
bland annat forlust av rorelseférmaga eller medvetsloshet. Offret &r kanske inte medveten om
kvavning. Kvavning kan leda till omedvetenhet utan forvarning och sa snabbt att offret kanske inte
kan skydda sig.

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Forvantas inte vara akut toxisk.

Fratande/irriterande pa huden Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Allvarlig Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
ogonskada/égonirritation

Luftvagssensibilisering Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Hudsensibilisering Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Mutagenitet i kénsceller Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Cancerogenitet Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Reproduktionstoxicitet Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Specifik organtoxicitet — Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
enstaka exponering

Specifik organtoxicitet — Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
upprepad exponering

Fara vid aspiration Inte relevant pa grund av produktens form.

Information om @&mnen Ingen information tillganglig.

respektive blandningar
11.2. Information om andra faror

Hormonstérande Produkten innehdller inte bestandsdelar som anses ha hormonstérande egenskaper enligt
egenskaper REACH Artikel 57(f) eller Férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU)
2018/605 vid nivaer pa 0,1 % eller hogre.
Annan information Exponering under lang tid kan paverka det centrala nervsystemet.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet Produkten férvantas inte orsaka risk for skadliga effekter i miljon.
12.2. Persistens och Inte relevant pa grund av produktens form.
nedbrytbarhet
12.3. Inte relevant pa grund av produktens form.
Bioackumuleringsférmaga
Férdelningskoefficient Inte tillganglig.
n-oktanol/vatten (log Kow)
N-butan (CAS 106-97-8) 2,89
Isobutan (CAS 75-28-5) 2,76
1,3-Butadien (CAS 106-99-0) 1,99
Biokoncentrationsfaktor (BCF) Inte tillganglig.
12.4 Rorlighet i jord Inte relevant pa grund av produktens form.
12.5. Resultat av PBT- och Detta @mne uppfyller inte vPvB/PBT-kriterierna i férordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIlI.
vPvB-bedémningen
12.6. Hormonstérande Produkten innehdller inte bestandsdelar som anses ha hormonstérande egenskaper enligt REACH
egenskaper Artikel 57(f) eller Foérordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0,1 % eller hogre.
12.7. Andra skadliga effekter Produkten innehaller lattflyktiga organiska féreningar som kan medverka till fotokemisk
ozonbildning.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall Bortskaffas i enlighet med gallande foéreskrifter.

Férorenade férpackningar Tomma behallare skall lamnas till godkand avfallshanteringsanlaggning fér ateranvandning eller
kvittblivning.
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EU:s avfallshanteringskod 16 05 04*
Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med anvandaren, producenten och
avfallsmottagarforetaget.

Avfallshanteringsmetoder / Anvand behallaren tills den ar tom. Bortskaffa ingen behallare som inte ar tom. Tomma behallare

information har restanga som &r brandfarlig och explosiv. Cylindrar bér témmas och returneras till en
insamlingsplats for farligt avfall. Far inte punkteras eller brannas, inte ens i tomt tillstand.
Bortskaffas i enlighet med géallande féreskrifter.

Sérskilda sékerhetsatgarder Avfallshantera enligt lokala foreskrifter.
AVSNITT 14: Transportinformation
ADR
14.1. UN-nummer UN2037
14.2. Officiell ENGANGSBEHALLARE FOR GAS, utan utsléppsventil, ej pafyliningsbara

transportbendamning
14.3. Faroklass for transport

Klass 21
Sekundarfara -

Label(s) 21
Faronr. (ADR) Ej tilldelat.

Tunnelrestriktionskod D
14.4. Forpackningsgrupp -

14.5. Miljofaror Nej
14.6. Sarskilda Las sakerhetsinstruktioner, sakerhetsdatablad och nédatgarder fére hantering.
skyddsatgarder
Undantaget fran klassificering enligt Specialbestdammelse 191.
RID
14.1. UN-nummer UN2037
14.2. Officiell ENGANGSBEHALLARE FOR GAS, utan utsléppsventil, ej pafyliningsbara

transportbendmning
14.3. Faroklass for transport

Klass 21

Sekundérfara -

Label(s) 21
14.4. Forpackningsgrupp -
14.5. Miljofaror Nej
14.6. Sarskilda Las sakerhetsinstruktioner, sakerhetsdatablad och nédatgarder fére hantering.
skyddsatgéarder

Undantaget fran klassificering enligt Specialbestammelse 191.
ADN

14.1. UN-nummer UN2037
14.2. Officiell ENGANGSBEHALLARE FOR GAS, utan utsléppsventil, ej pafyliningsbara

transportbendamning
14.3. Faroklass for transport

Klass 21
Sekundérfara -
Label(s) 21
14.4. Forpackningsgrupp -
14.5. Miljofaror Nej
14.6. Sarskilda Las sakerhetsinstruktioner, sakerhetsdatablad och nédatgarder fére hantering.
skyddsatgarder
Undantaget fran klassificering enligt Specialbestammelse 191.
IATA
14.1. UN number UN2037
14.2. UN proper shipping Receptacles, small, containing gas or gas cartridges (flammable), without release device, not
name refillable
14.3. Transport hazard class(es)
Class 21
Subsidiary risk -
Label(s) 21

14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards No

ERG Code 10L
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user Containers less than 1 kg shipped as Limited Quantity.
IMDG
14.1. UN number UN2037
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14.2. UN proper shipping RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES) without a release device,

name non refillable
14.3. Transport hazard class(es)
Class 2
Subsidiary risk -

14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No
EmS F-D, S-U
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

Exempt from classification under Special Provision 191.

14.7. Bulktransport till sjoss Ej tillampligt.
enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter
15.1. Féreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och miljo
EU-férordningar

Férordning (EG) nr 1005/2009 om d&mnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor | och Il med &ndringar

Ej listad.

F6rorJdning (EU) 2019/1021 om langlivade organiska féroreningar (omarbetning), med &ndringar
Ej listad.

Férordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med andringar
Ej listad.

Férordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga |, del 2 med andringar
Ej listad.

Férordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga |, del 3 med andringar
Ej listad.

Férordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med andringar
Ej listad.

Férordning (EG) nr 166/2006 Bilaga Il Register 6ver utsldapp och éverféringar av féroreningar med andringar
Ej listad.

Férordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Férteckning 6ver kandidater i den form som den f6r tillfallet ar
publicerad av ECHA

Ej listad.
Godkannanden

Férordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Amne fér vilket det krévs tillstand och dndringarna i den
Ej listad.
Begréansningar av anvandning
Forordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begransning av utslappande pa marknaden och anvandning av vissa
farliga &mnen i &ndrad form
Petroleumgaser, flytande (CAS 68476-85-7)
Direktiv 2004/37/EG: om skydd for arbetstagare mot risker vid exponering for carcinogener eller mutagena @mnen i
arbetet, med éndringar
Petroleumgaser, flytande (CAS 68476-85-7)
Andra EU-férordningar
Direktiv 2012/18/EU om atgérder fér att forebygga och begrénsa faran for allvarliga olyckshéndelser dar farliga &mnen
ingar med andringar
Petroleumgaser, flytande (CAS 68476-85-7)
Ovriga bestammelser Denna produkt ar klassificerad och markt enligt férordningen (EG) 1272/2008 (CLP-férordningen)
med andringar.
De markningsuppgifter som listats i Avsnitt 2.2. kan lamnas bort fran etiketter for forpackningar

vars kapacitet inte &r stérre an 125 ml.
Detta sakerhetsdatablad ar i enlighet med bestdammelse nr 1907/2006 (EG) med andringar.

Nationella féreskrifter Under 18 ar gamla ungdomar far inte arbeta med denna produkt enligt det gallande EU-direktivet
94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet med andringar.
Folj nationell lagstiftning for arbete med kemiska agenser i enlighet med direktiv 98/24/EG, med

andringar.
15.2. Ingen beddmning om den kemiska sakerheten har utforts.
Kemikaliesakerhetsbedémning
Thermacell Butane Cartridge SDS Sweden
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AVSNITT 16: Annan information

Lista dver forkortningar

Hanvisningar

Information om
bedomningsmetod som leder
till klassificering av
blandningen

Den fullstéandiga ordalydelsen
av alla H-angivelser i avsnitten
2-15 som inte skrivits ut i sin
helhet

Utbildningsinformation
Friskrivningsklausul

ADN: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar.
ADR: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods pa vag.

CAS: Chemical Abstract Service (kemiska abstracts).

CEN: Europeiska standardiseringskommittén.

IATA: International Air Transport Association (Internationell organisation for lufttransport).
IBC-kod: Den internationella koden for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar
farliga kemikalier i bulk.

IMDG: Internationella bestammelser for transport av farligt gods.

MAC: Stdrsta tilldtna koncentrationen

MARPOL: Internationella konventionen till férhindrande av férorening fran fartyg.

PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk.

RID: Internationella bestdmmelser om internationell transport av farligt gods med jarnvag.
vPvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande.

ACGIHs dokumentation om yrkeshygieniska exponeringsgranser och biologiska exponeringsindex
EPA: Hamta databas

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC-monografier. Helhetsbeddémning av carcinogenicitet

Nationella toxikologiprogrammet (NTP) Rapport om carcinogener

NLM: Databas 6ver farliga @mnen

Amnets har klassificerats pa basis av testdata for liknande produkter. Klassificeringen for halso-
och miljéfaror har harletts med en kombination av berékningsmetoder och testdata, om sadana
finns. Detaljerad information finns i avsnitt 9, 11 och 12.

H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.

lakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.

Thermacell Repellents, Inc. kan inte férutse alla foérhallanden under vilka denna information och
dess produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med dess produkt, kan anvandas.
Anvandaren ansvarar for att se till att sékra férhallanden rader for hantering, forvaring och
deponering av produkten, samt ar ansvarsskyldig for forlust, personskada, materiell skada eller
kostnader till foljd av felaktig anvandning. Informationsbladen har skrivits i enlighet med den basta
kunskap och erfarenhet som i dagslaget finns tillganglig.
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